YN A KO

e Sy trrvatiie !

Ansteuerungsbeispiele Quetschventile

Example of Pinch Valve Controls

3/2-Wege Magnetventil stromlos
offen (NO)

3/2-way solenoid valve currentless
open (NO)

3/2-Wege Magnetventil (NC) strom-
los geschlossen mit Druckminderer

3/2-way solenoid valve (NC) nor-
mally closed with pressure regulator

3/2-Wege Magnetventil stromlos
geschlossen (NC) mit Druckschalter

3/2-way solenoid valve normally
closed (NC) with pressure switch

Bei Druckluft Stromausfall:
Quetschventil bleibt in geschlosse-
nem Zustand

For pressure power shut down:
Pinch valve remains in closed
position.

Technische Anderungen vorbehalten.
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3/2-Wege  Magnetventil  (NC)
stromlos geschlossen mit
Schnellentliftungsventil

3/2-way solenoid valve (NC)
normally closed with quick
exhaust valve

Vakuumausgleich bei Saugfor-
derung: Vakuumpumpe oder Bei-
pass an Anschluss 3 anschliel3en

Conveying by suction:
Connect vacuum-pump or bypass
at connection 3

5/2-Wege Magnetventil fur Wech-
selsteuerung

5/2-way solenoid valve for various
regulation

Bei Druckluft-/Stromausfall:
Quetschventil schlieRt auch in ge-
offnetem Zustand (Luftspeicher).

For pressure power shut down:
Pinch valve can close in open
position (air tank).

Technical details subject to change without notice.
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